附件5     
基桩钻芯法检测过程管理要求
一、举牌见证及关键环节监理见证 

1.基桩钻芯法现场检测时，建设（或委托监理）、施工及检测单位人员进行举牌见证，牌上记录检测桩号、检测方法、时间、地点及单位人员信息。检测单位对举牌见证情况拍照记录，照片应清晰反映参与人员、举牌内容等。出具检测报告前，检测单位将照片上传检测监管平台。 

2.监理见证人员对每根受检桩的开孔、穿过桩底、终孔、截取芯样等关键环节进行见证，并填写见证记录（需含见证员证书编号）提供给检测人员。出具检测报告前，检测单位将监理见证记录扫描上传检测监管平台。 

二、芯样管理 

1.钻芯过程中每回次芯样取出后，检测单位应将芯样放置在 芯样箱中（可采用模板及木方现场组合简易芯样箱），对芯样进行 编号并标注该回次芯样的起始深度。 

2.芯样试件截取后，检测单位应对芯样进行标识，并由监 理见证人员在芯样上签名、标注时间。检测单位应将截取剩余的芯样全部喷（刷）漆处理后，交建设（或监理）单位保存（或处理）。检测单位及工程参建单位不得将其它芯样带出或带入施工场地。 

三、钻芯取样现场拍照录像留存 

1.检测单位应对每回次芯样进行拍照记录（照片应能真实显示芯样的外观质量缺陷），照片用水印模式标注工程名称、检测桩号、孔号、拍摄时间、拍摄地点。 

2.每个钻芯孔全部钻取完成后，检测单位应对芯样全貌进行拍照，照片采用水印模式（或举牌方式）标注工程名称、检测桩号、孔号、芯样试件截取位置、桩长（墙深）、孔深、检测单位名称、机长、编录人员、监理见证人员等信息。 

3.芯样试件截取后，检测单位应对截取的芯样进行拍照，照片显示检测单位标识、监理见证人员签名等信息。检测单位在实验室加工芯样前，应核对芯样是否与现场照片一致。出具检测报告前，检测单位应将上述芯样照片上传至检测监管平台。 

4.检测单位应对钻芯全过程进行录像，视频应可完整清晰记录整个检测场景，包括受检桩及其编号、芯样、检测人员、检测设备等。检测单位对录像文件存档保存不少于一年。 

5.施工单位应利用工地已安装的最高点视频监控设备对现场检测行为进行视频摄录，该视频需保存至工地地基基础分部验收完成。 
