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番禺区政协十五届二次会议提案
	题目
	关于优化提升番禺大道通行能力缓解局部拥堵的建议

	提案者
	傅红卫
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	彭梓敏

	工作单位
	政协新造镇工作室
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	联名提案人
（如人数较多，可另附于文后）
	

	提案委员会
审查意见
	


根据实际情况在（）内打勾确认：
是否同意公开：
是（）  否（） 





理  由：
番禺大道是番禺区一条重要主干道，由于其区位优越并且与区外重要道路联系较好，不仅承担了大量的过境交通，而且承担着大量区内集散交通量。随着番禺大道交通量的增加和两侧开发建设量日益增大，番禺大道在九运会和亚运会前已经经历了两次重要的提升改造。近年来，番禺大道在一些主路辅路转换交通的一些重要节点，出现了越来越严重的拥堵现象，比较严重的拥堵点有:跨亚运大道的高架桥两头、龙美高架桥头北往南方向、洗庄互通和里仁洞高架桥头南往北方向、万博南往北方向，一般在上下班高峰时段拥堵最为明显。
造成这些位置拥堵的原因，主要的不是主线交通能力不足，而是主线和辅道转换交通量增长得很快，而且交通转换时出现大量无序交织严重影响了交通转换能力，当转换交通受到严重阻滞时，拥堵的车辆排队加长，又会将拥堵传导到主线或其它位置。这跟环形交叉口在交通量过大时出现拥堵的原因是类似的。虽然交警部门通过地面划线来规范主道和辅道车辆转换车道的位置，但在转换交通量大的情况下仍然达不到理想的效果。



办  法：
    用灯控来分配管控出口和入口车辆，避免混乱的交织交通流；将出口和入口分开设置，避免交织；设置定向匝道，将交通量大的方向定向疏导实现低干扰或无干扰转换;对出入交通量大的重要区域建设其他方向的出入道路,避免只在番禺大道有唯一的出入口等。
随着区域经济社会的发展，尤其是番禺大道两侧的节能科技园、万博长隆区域不断聚集和扩容，里仁洞村旧改的推进等，番禺大道主线交通压力和聚散转换交通的压力会越来越大，反过来，番禺大道交通问题的加剧会对两侧重大发展平台的运营发展造成非常不利的影响。番禺大道交通的现状和变化必须引起高度重视，建议区政府组织相关职能部门，详细调查和分析评估番禺大道交通状况，系统研究番禺大道主辅道转换交通优化提升的必要性和可行性，提出优化提升方案。
由于是局部优化提升，在投资和实施时间安排上可以灵活把握，可根据相关情况组织分步实施。
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